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   扬州绿泉环保工程技术有限公司
            YANGZHOU LVQUAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD
地址：江苏省高邮市经济开发区   邮编：225600                 网址：www.lvqhb.com

电话：86 514 84753397                传真：86 514 84752855              邮箱：lvq@lvqhb.com

客户垂询表（废气处理）

为了提供科学、可靠的工艺及报价，请详细填写垂询表，最好有相关的工艺的照片、草图、样品等，谢谢合作！

公司名称：                         公司地址：                           公司网址：                   
传真：               联系人：           电话：              手机：        QQ：         邮箱：       

1.公司所属行业：机械制造业（）    汽车（）    摩托车（）    工程车（）    五金（）    印刷（）    塑料（）     喷涂（）    钢铁工业（）    电力工业（）    建材工业水泥工业（）    建筑卫生工业（）    石油化学工业（） 

2.废气概况： 废气排放量：           m3/h          

废气排放形式：无组织排放（）有组织排放（）

工程所属性质：新建（）  改建（）          

购置 单台设备（）  成套设备（）  废气工程（）

经过环境影响评价  是（）    否 （）          

投资预算：            万元

            废气温度：          ℃                         废气浓度：            mg/m3

                       废气成分：（是有机废气还是无机废气，是单一成分还是混合成分等）                                                             

            设备安装位置：                                 是否搭建防雨棚：             

            如提供不出废气量，请提供其他参数：                                          
            废气来源：                                     排放标准要求：               

主要治理设备：

、VOC-CH型系列有机废气催化净化装置 （）应用范围：可用于有机溶剂净化处理（苯类、醇类、酮类、酯类、酚类、醚类、烷类等混合有机废气）适用于电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料、家用电器等行业的有机废气净化。

、VOC-XC型系列有机气体(吸附催化)净化装置 （）应用范围 ：可用于各行业的产生的苯类、酯、醇、醚、烷、酮、醛、酚、汽油等有机溶剂、有机废气的净化处理，各种烘道、烘干流水线各工序产生的有机废气的净化处理。 经催化剂作用，进行低温氧化燃烧。

、VOC-XF系列废气净化装置（活性炭吸附装置） （）应用范围：适用于大风量、低浓度的废气工况或间隙作业中治理喷漆、包装、印刷、机械、化工等生产过程中产生的苯类、酯、醇、醚、烷、酮、醛、酚、汽油等有机溶剂。

、VOC-ZR型直接燃烧装置 （）应用范围：适用于喷涂、烘干工艺产生的废气，且不适合催化和吸附设备，如含有重金属或粘性物质的气体，及石油化工等行业散发的有害气体的直接燃烧净化。

、XST系列酸碱吸收塔 （）适用范围：氯化氢、氮氧化物、硫氧化物、氯气、混合酸气、碱雾及冶金轻工、手工、仪表等系统表面处理产生的工业废气，可根据废气成分及有毒气体浓度选择相应的吸收剂。
、VST型系列新型垂直筛孔塔 （）适用范围：广泛应用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼、军工等行业铅尘或汞蒸汽的污染控制，以及化工、冶金、电镀、显像管、印染、制药、仪表、电子元件，机械制造等行业的酸洗废气或其他废气净化。

、VOC-UV光解废气处理设备 （）适用范围：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。
、VOC-RCO系列蓄热式催化氧化设备 （）适用范围：汽车及机械制造业、涂装线及烘房有机废气处理；电子制造业、印刷线路板（PCB）有机废气处理；电气制造业、漆包线绝缘有机废气处理；轻工业、制鞋涂胶有机废气处理；印刷彩印有机废气处理。适用于冶金钢铁业、碳素电极生产有机废气处理；化学工业、化学合成工艺（ABS合成）有机废气处理。适用于石油炼化工艺有机废气等各种产生有机废气场所。
VOC转轮吸附成套设备（）适用范围：有机废气的治理；特别适合于大风量，低浓度场合，包括：印刷、大型喷涂车间、家具、芯片、液晶LED工业等生产场所。
VOC-TXW活性炭纤维吸附回收装置()适用范围：活性炭纤维废气吸附回收装置是一种固定环式吸附床装置，以新型吸附材料―活性炭纤维（ACF）为吸附剂，采用全自动控制技术处理各行业在生产过程中排出的有机废气。该技术具有吸附效率高、运行能耗低的优点，可充分回收工业废气中的有机溶剂，实现了保护环境和企业经济利益最大化的目标。
VOC-RTO系列蓄热式热力氧化设备 （）适用范围：石油及化工（如塑料、橡胶、合成纤维、有机化工）；油漆生产及喷漆；印刷（包括印铁、印纸、印塑料）；电子元件及电线；农药及染料；医药；显像管、胶片、磁带等。 有机废气浓度在 100PPM—20000PPM 之间。处理风量范围大：2,000～300,000Nm³/h。适用于下列有机废气的治理：a、大风量、低浓度(低于20%LEL)。b、同一生产线上，因产品不同，废气成分经常发生变化。c、废气中含有使催化剂中毒或活性衰退的成分（例水银，铅，锡，锌等的金属蒸气和磷，磷化物，砷等的存在，随着时间的增加，覆盖在催化剂表面，使催化剂失去活性；卤素和多量的水蒸气的存在，会使催化剂暂时失去活性）。d、不适用于含有较多硅树脂废气。

、各类除尘器（重力沉降室、离心力除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器、电除尘器） （）适用范围：适用于水泥行业、铸锻造行业、冶金行业等产生粉尘量大的生产工艺过程。其净化效率高、无二次污染、成本低、简便易行。

、涂层分离机（热洁炉） （）应用范围：清理去除喷涂挂具、夹具上不断加厚的涂层、而不改变挂具的机械性能；钢件和铝制零部件表面不合格油漆或粉末涂层的完全彻底的剥离，而工件无损伤；清除水帘喷漆柜的过滤网、风机叶轮粘附层；清除电线、电缆、变压器、电机、印刷滚轮上的绕线及粘附有机物。

4、公司其他要求简述：                                                                                   
扬州绿泉环保工程技术有限公司      联系人：赵浴    手机：18083770572     QQ：1248755487

